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Le Lampade EcolLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa VITA

ai classici faretti alogeni. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono g% ALTA
g p pia g PP , 35000 RISPARMIO EFFICIENZA

un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. ORE ENERGETICO

Particolarmente indicate per llluminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

SPOT GU10 ECOLED 4w e 230V
\ cod. ord. cod. EAN Watt  attacco candele (cd) Temp Colore K Dim. @xL  vita (h)  Imb. sing/minimo/mult  classe energetica
\\\\“ I/ 56023 8002219506368 4 GU10 420 3000 50x56 35000 1/10/100 A+
| ’ 56024 8002219506375 4 GU10 460 4000 50x56 35000 1/10/100 A+

o Angolo fascio 95°
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SPOT GU10 ECOLED 6,5W s 230V
1l cod. ord. cod. EAN Watt  attacco candele (cd) Temp Colore K Dim. @xL  vita (h)  Imb. sing/minimo/mult classe energetica
56025 8002219593726 6,5 GU10 900 3000 50x58 30000 1/10/100 A
56026 8002219593733 6,5 GU10 1000 4000 50x58 30000 1/10/100 A
Begnes Angolo fascio 35°
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Le Lampade Ecol ED Beghelli MR16, particolarmente compatte, sono una valida alternativa ai classici VITA g5%

faretti alogeni. Compatibili con un ampia gamma di recchi tradizionali esistenti, offrono un elevatis- J ALTA
aretti alogel ompatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatis 35000 RISPARMIO EFFICIENZA
simo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. ORE ENERGETICO
Particolarmente indicate per l'lluminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

MR16 ECOLED 4aW e 12V
cod. ord. cod. EAN Watt  attacco candele (cd) Temp Colore K Dim. @xL  vita (h)  Imb. sing/minimo/mult  classe energetica
\\\“ I J 56033 8002219506382 4 GU5,3 420 3000 50x46 35000 1/10/100 A+
56034 8002219506399 4 GU5,3 460 4000 50x46 35000 1/10/100 A+
e Angolo fascio 95°
MR16 ECOLED 6,5W e 12V
\ WY cod. ord. cod. EAN Watt  attacco candele (cd) Temp Colore K Dim. @xL  vita (h)  Imb. sing/minimo/mult classe energetica
56035 8002219599490 6,5  GU5,3 900 3000 50x52 30000 1/10/100 A
.4 56036 8002219599506 6,5  GU5,3 1000 4000 50x52 30000 1/10/100 A

Angolo fascio 35°

Pﬂl‘ 3“/ 38 |.B[| EW VITA 80% ALTA
39000 Juy RISPARWO I prCIENZA
ORE ENERGETICO

Le Lampade EcolLED Beghelli PAR 30 e PAR38, particolarmente potenti, sono una valida alternativa ai
classici faretti alogeni. Ideali per iluminazione a spot.
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PAR ECOLED s 230V
o P
R
‘&;ﬁ'f‘ . cod. ord. cod. EAN Watt  attacco candele (cd) Temp Colore K Dim. @xL  vita (h)  Imb. sing/minimo/mult classe energetica
Pl 4 ..\;" | 56053 8002219508515 12 E27 5000 3000 95x98 35000 1/10/50 A
"“'{-(' ! 56054 8002219508522 18 E27 9000 3000 118x128 35000 1/4/20 A

o Angolo fascio 17°
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Le Lampade Ecol.ED Beghelli Spot 111, sono compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradi-

VITA
ALTA
zionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. 35&'“ EFFICIENZA
Particolarmente indicate per l'lluminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.
N
/ SPOT111 ECOLED e 12V

" & cod. ord. cod. EAN Watt attacco candele (cd) Temp Colore K Dim. OxL  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica
. 56027 8002219508416 12 G53 1050 3000 111x68 35000 1/10/50 A
8 | 56028 8002219508423 12 G53 1050 4000 111x68 35000 1/10/50 A

Angolo fascio 30°



